
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ANWENDUNG 
 
Hat abbeizende und entfettende Eigenschaften und 
hinterlässt nach dem Verdampfen der Lösungsmittel 
einen Anti-Korrosionsfilm. 
Durchdringt schnell die vom Rost korrodierten Massen 
und ermöglicht so das Lösen der betroffenen 
Oberflächen. 
Löst Rost und Ablagerungen aller Art. 
Ungefährlich für Metall, Gummi und Holz. 
 
Beseitigt das Quietschen von Scharnieren und 
Gleitschienen. 
Ermöglicht das Entformen und Wiedergewinnen von 
Bolzen und Gewindestangen. 
 
Empfohlen für alle Fahrzeuge, Rohrleitungen, 
landwirtschaftliche Maschinen. 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG 
 
Sprühdose vor Gebrauch schütteln 
Sprühen Sie auf das zu lösende Teil. Kurz einwirken 
lassen. 
 

 
 
VERPACKUNG 
 
Verkaufseinheit: Spraydose 500 ml 
Versandeinheit (VE) : Karton mit 12 Einheiten. 
Weißblechgehäuse Ø: 65 mm / Höhe: 195mm. 
Nennvolumen: 650 ml  / Nettovolumen 500 ml. 
Palettisierung: 1080 Einheiten - 90 Kartons. 
 

RECHTSLAGE 
  
PRIVATE UND PROFESSIONELLE ANWENDUNG 

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für 
den Gebrauch Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt 
(SDS), das auf Anfrage erhältlich ist. 
Unsere technischen Datenblätter wurden nach dem 
derzeitigen Stand unserer Kenntnisse erstellt, einige 
Elemente können sich ändern. Nicht verbindliches Foto.  
21/09/2022 Indice 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art.Nr: A07606 SCHMIERENDES FETTLÖSEMITTEL BTI 
             500 ml PUCK 

Um Ihre Systeme wirksam zu schmieren, indem Sie einen Korrosionsschutzfilm erzeugen. 

 Ventil mit mehreren Positionen 

 Dringt schnell ein 


