
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

Odeur : Alcool Densité : 0,8 +/-  0,02 

 

 
APPLICATION 
Nettoyant spécial pour rouleaux d’entraînement en 
caoutchouc. 
 
Séchage rapide.       
 
Convient pour les surfaces en caoutchouc, 
métalliques, verre, plastique, etc. 
 
LIEUX D’UTILISATION 

 Bureaux d’entreprise 

 Points de vente multimédia 

 Imprimeries 

 Salle informatiques (collèges, lycées, 
bibliothèques universitaires) 

 Cybercafés 

 Etc. 
 
MODE D'EMPLOI 
Maintenir l’aérosol verticalement, tête vers le haut. 
 
Pulvériser sans excès sur la surface à traiter. 
 
Nettoyer à l'aide d'un chiffon propre les résidus. 

Laisser sécher. 
 
Pour les surfaces «sensibles», faire un essai préalable 
sur une petite surface cachée. 
 
Ne pas utiliser sur les appareils chauds ou sous 
tension. 
 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol  
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Boîtier fer blanc diamètre 52 mm / hauteur 195 mm 
Volume nominal : 405 ml / Volume net : 300 ml. 
Palettisation : 2016  unités – 168 cartons 
 
LEGISLATION 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), 
disponible sur simple demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de 
nos connaissances certains éléments sont susceptibles 
d'être modifiés. Photo non contractuelle.  
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Réf: A13666 ROUL'NET 300ML KING 

Permet d’entretenir régulièrement les rouleaux d’entraînement en caoutchouc. 

 Séchage rapide 
 Prolonge la vie des rouleaux en caoutchouc 

 

 


