
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
TECHNISCHE DATEN 

Dichte: 0,77 ± 0,02 Geruch: lösungsmittelartig 

 

ANWENDUNG 
Für alle Arten von Stoff: Leder, Rauleder, Wolle, 
Baumwolle, Synthetikfasern, usw. 
 
Ergiebigkeit: 1 Sprühdose genügt für 1m2. 
 
Trockenzeit: 24 Std.  
Berührungstrocken in 10 bis 15 Min. 
 
Regen-, Schnee-, Wind- und Sonnenbeständig 
 
Schützt vor Feuchtigkeit, erhält die Geschmeidigkeit 
des Stoffs und seine Luftdurchlässigkeit. 
 
Anwendungen: Planen, Zeltplanen, Regenschirme, 
Sonnenschirme, Markisen, Kleidung (Anorak, 
Nylonhose), Schuhe 
 
ANWENDUNGSGEBIETE 

 Campingplätze 

 Hotels, Restaurants  

 Verleih von Skibekleidung 

 Arztpraxen 

 usw. 
 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und 
trocken sein.  
 
Vor Gebrauch schütteln. 
 
Aus ca. 20cm Entfernung auf den sauberen Stoff 
sprühen, ohne die Sprühdose zu neigen. 
 
24 Stunden lang bei Raumtemperatur trocknen lassen, 
und dabei allen Kontakt mit anderen Stoffen 
vermeiden. 
 
Für eine bessere Wirkung den getrockneten Stoff 
bügeln. 
 
VERPACKUNG 
Verpackungseinheit: Sprühdose 
Verkaufseinheit: Karton mit 12 Einheiten 
Weißblechdose, Durchmesser: 57mm / Höhe: 207mm 
Nennvolumen: 520ml - Nettovolumen: 400ml 
Palettierung: 1260 Einheiten – 105 Kartons 
 
RECHTSHINWEIS 
PRIVATE UND GEWERBLICHE NUTZUNG 
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen. 
Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf 
Anfrage erhältlich ist. 
Unsere technischen Datenblätter sind mit unserem aktuellen 
Wissensstand verfasst worden und können in gewissen 
Punkten geändert werden. Außervertragliches Foto.  
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Art.: A02142 IMPRÄGNIERMITTEL LEDER UND 
TEXTILIEN 400ML KING 

Schützt vor Feuchtigkeit und erhält die Geschmeidigkeit von Textilien. 

 Kann in mehreren Positionen verwendet werden. 

 Ohne Silikon 


